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Teknisk informasjon

Lampetype
Kan dimmes til

Lysstyrke
Lumen
Opplyst areal

Batteri, driftstid. (Tidene kan avvike fra
oppgitt)

Ladetid (Tidene kan avvike fra oppgitt)
Transportmal L x Bx H

Maksimum mal L x Bx H

Generac Cube nexst lystarn
batteri

Batteridrevet lystarn 4x240W
Varenummer 12854240

CUBE Next lystarn 4 x 240W

CUBE Next lystarn er en ny og

innovativ batterimodell som er designet for a
oppna topp ytelse og sikkerhet. CUBE Next har
den lengste rekkevidden innen batteridrevne

lystarn og representerer en ny standard!

Se oversikt Generac lystarn her >>

G4 LED

25% - 50% - 75% - 100%

Ved 25%: 4x60W - 50%: 4x120W - 75% 4 x180W -
100% 4x240W

25%: 41040Lm - 50%: 76184Lm - 75%: 107668Lm -
100%: 139200Lm

25%: 1500 m2 - 50%: 2200m2 - 75%: 2700m2 - 100%:
3100m2

25%: 45t - 50%: 37t - 75%: 26t - 100%: 15t.

25% 12t - 50% 8t 40m - 75% 19t - 100% 7t 15m

1230 x 1160 x 2405mm

1790 x 1735 x 8400mm


https://industriverktoy.netflex.dev/lystarn/

Lafting av lysmast Hydraulisk

Rotasjon av mast 340 grader

Maks vindstyrke 10 km/t (sterk storm)
Vekt 1285kg
Beskrivelse

Ingen stoy eller karbondioksidutslipp
CUBE Next lystarn drives av innebyddete batterier, er helt lydlgse og avgir heller ikke
CO2. En ideell Izsning for arrangementer og prosjekter med krav til CO2-utslipp og

st@yniva. CUBE Next kan ogsa kobles direkte til stram om det er gnskelig.

Inntil 45 timer driftstid

Med dimbare LED-lampene satt til laveste effekt, kan denne modellen gi belysning 45
timer far batteripakken ma lades opp. Med full lysstyrke kan CUBE

Next lyse opp 3100m?

Automatisk modus er standard
Digital timer og markesensor er installert som standard slik at CUBE Next kan settes

til automatisk start og stopp modus.Inntil 45 timer

Se oversikt Generac lystarn her »



https://industriverktoy.netflex.dev/lystarn/

