
Spectra DG813

Rørlaser

Varenummer DG813

Dette er toppmodellen i serien, DG813, som

kommer med en smart Spot Finder-enhet som

laseren kan rette seg inn automatisk, og som

også kan beregne fallet – perfekt til sjekking av

allerede utført arbeid ved andredagsoppsett.

Denne robuste rørlaseren nivellerer seg selv og

er bygd for langvarig ytelse og pålitelighet.

Arbeid i grøfter har ganske enkelt blitt enklere

med den nye serien med rørlasere fra Spectra.

Teknisk informasjon

Batteri NiMH

Batterikapasitet NiMH: 40t/Alkaliske batterier: 50t

Støv og vann - IP IP68

Vekt 3,98 kg

Mål L x B x H 25 x 13,5 x 13,5 cm



Beskrivelse

DG813 sin tverraksekompensasjon gir deg raskere og mer nøyaktig oppsett. Denne

robuste rørlaseren niveellerer seg selv og er bygd for langvarig ytelse og pålitelighet.

Den har en stor og lyssterkt skjerm med grafisk brukergrensesnitt som gjør det enklere

å lese av informasjonen på skjermen. Bruk den både i og utenfor røret, det samme

grafiske brukergrensesnitt vises på fjernkontrollen – det du ser på laseren, ser du også

på fjernkontrollen.

Den har bla. :

Line-Set/Check (Linjeinnstilling/linjekontroll) – Linjekontroll gjør at laseren kan

skyte strålen oppover for å justere til neste mannhull på den første dagen fra en

kort, dyp grøft som strålen vil bevege seg opptil 100% på få sekunder.

Line Scan (Linjeskanning) – Linjeskanning gjør at strålen kan bevege seg raskt

mellom venstre og høyre og kan stoppes på målet ved hjelp av fjernkontrollen.

Dette gir rask innretting etter midten av sikteplaten ved andredagsoppsett.

Line Alert (Linjevarsling) – Linjevarsling blir automatisk aktivert når justeringen er

stillt inn. Varsler brukeren om oppsettet har blitt forstyrret, slik at det ikke blir gjort

kostbare feil og man unngår gjenopprettingsarbeid.

Spot Finder-enhet – Den kan rette seg inn automatisk, og kan også kan beregne

fallet – perfekt til sjekking av allerede utført arbeid ved andredagsoppsett.


